


trage și o altă concluzie, că materialul învelitorii nu 
este singurul care contează, la o execuție conformă 
cu exigențele moderne de siguranță fiind impuse o 
multitudine de materiale suplimentare care încarcă 
structura acoperișului. Nu în ultimul rând, încărcarea 
din zăpadă și vântul sunt considerate acțiuni variabile, 
uneori imprevizibile, care „profită“ de orice neglijență 
de execuție și solicită fiecare element al acoperișului.

Pentru a reglementa felul în care sunt realizate 
acoperișurile, specialiștii (inclusiv cei români) au fă-
cut de-a lungul timpului studii care evaluează efectele 
climei și atmosferei asupra construcției, luând în cal-
cul inclusiv zonarea teritoriului României în funcție 
de acești factori. Reglementările tehnice românești 
sunt aliniate la codurile europene și americane de 
proiectare, având la bază statisticile Institutului 
Național de Meteorologie și Hidrologie INMH. Cei 
mai importanți factori agresivi asupra acoperișului, 
respectiv zăpada și vântul, sunt evaluați statistic, pe 



un interval mediu de recurență (notat IMR) de 50 de 
ani, înregistrându-se atât valorile medii, cât și extre-
mele. De exemplu, în privința încărcării din zăpadă 
pe sol (care reflectă și încărcarea pe acoperiș, zăpada 
acționând vertical, pe proiecția orizontală a suprafeței 
acoperișului, măsurată în metri pătrați), pentru altitu-
dini sub 1.000 de metri cele mai expuse sunt zona de 
vest a Moldovei și sud-estul Bărăganului (2,5 kN/m2), 
iar cel mai puțin expuse sunt Transilvania și sudul Do-
brogei (1,5 kN/m2). În privința vântului, au fost stații 
meteorologice care au înregistrat viteze ale vântului 
de 40 m/s (peste 140 hm/h!): Adjud, Alexandria, Ba-
cău, Baia Mare, Bârlad, Botoșani, Drobeta-Turnu Se-
verin, Fundulea, Iași, Oravița, Păltiniș... și lista poate 
continua cu localități din aproape toată țara.

Cerințe de calitate: rezistența la agenții 
atmosferici și chimici 

Chiar dacă un montator nu este specializat în proiec-
tarea unui acoperiș, credem că el trebuie să cunoască 
câțiva factori (obligatorii sau recomandați) prevăzuți 
în evaluarea acțiunii climei și mediului asupra 
acoperișului. Învelitoarea și acoperișul în general tre-
buie să facă față, prin proiectare, materialele folosite 
și execuție, la următorii agenți atmosferici și de mediu:

1. Comportarea la acţiunea vântului – comportarea 
la forţele de presiune şi sucţiune rezultate din acţi-
unea vântului (se vor lua în considerare şi acţiunile 
din tornade, evenimente constatate în România în 
ultimii ani).

2. Comportarea la acţiunea încărcărilor date de zăpa-
dă; se vor lua în considerare încărcările, maxim pre-
vizibile, din câmp curent şi în special a încărcărilor 
pe zonele susceptibile de aglomerări de zăpadă (dolii, 
elemente ieşite din planul învelitorii etc.); la pante ale 

versanţilor mai mari de 120%, încărcările date de ză-
padă sunt neglijabile (la pantă >170% sunt nule).

3. Comportarea la agenţi climatici - faţă de variaţiile 
de temperatură, umiditate, radiaţii solare:
• comportare la temperaturi ridicate şi scăzute;
• stabilitate dimensională la variaţii de temperatură;
• rezistenţă la gelivitate;
• absorbţie de apă;
• formarea condensului;
• comportare la radiaţii solare (IR, UV) – menţinerea 

în timp a caracteristicilor geometrice, fizico-meca-
nice şi aspectului;

• comportarea la formarea de praguri de gheaţă pe 
învelitoare şi sub aceasta (pe suprafaţa foliei anti-
condens) ce pot da eforturi de împingere (desface-
re, desprindere, exfoliere), în special la învelitorile 
aflate în climat montan.

4. Comportarea la eroziune - rezistenţa feţei superioare 
a învelitorilor, cu pantă de peste 30%, la eroziunea par-
ticulelor aflate în suspensie în aer (acționate de vânt).
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5. Comportarea la agenţi chimici din atmosferă - 
consideraţi în zonele rurale, urbane şi industriale; 
aceasta se referă în special la următorii agenţi: 
• ozon (O3) – 1 mg/m3;
• dioxid de azot (NO2) – 0,15 mg/m3;
• dioxid de sulf (SO2): zone rurale – 0,5 mg/m3, zone 

urbane – 1,5 mg/m3, zone industriale – nivel con-
siderat.

• soluţie amoniacală;
• alte produse considerate aflate în zona de situare.

6. Comportarea la coroziune electro-chimică, cu-
pluri galvanice între diferitele metale utilizate. 

Forma, complexitatea și  
caracteristicile de execuție ale 
acoperișurilor în climatul montan 
(la peste 600 m altitudine)
• Conformare generală cât mai simplă, cu pante care să 

faciliteze evacuarea (alunecarea) zăpezii şi să evite zone care 
să producă acumulări de zăpadă;

• Limitarea elementelor care nu sunt în planul învelitorii 
(lucarne, ferestre de acoperiş, dolii, nervuri etc.);

• La construcţiile cu mai mulţi versanţi, dispuşi la cote diferite, 
panta acestora să permită descărcarea (alunecarea zăpezii), 
fără obstacole de pe un versant pe altul;

• Conceperea acoperişului astfel ca zonele de descărcare a ză-
pezii/gheţii de pe acoperiş la nivelul solului să nu afecteze 
utilizarea primului nivel (să se aglomereze la soclu, terase, 
balcoane, ferestre, accese etc.);

• La construcţiile izolate, cu înălţime redusă la cornişă (sub 
9 m), cu doi versanţi sau cu un versant (sau combinaţii de 
câte un versant) se poate permite descărcarea (alunecarea) 
zăpezii pe sol;

• La construcţiile cu mai multe niveluri, cu activitate (circula-
ţie) perimetrală la nivelul solului, se va concepe un acoperiş 
care să reţină zăpada (să nu cadă la exterior) sau un acoperiş 
tip terasă; din raţiuni estetice, se pot prevede acoperişuri 
cu pantă, dar trebuie studiate şi prevăzute cu elemente de 
siguranţă specifice (îngrădiri pentru zăpadă speciale pentru 
tăierea şi disiparea zăpezii/gheţii, sisteme de încălzire şi topire 
etc., inclusiv protecţie la circulaţia la nivelului solului);

• La încărcarea cu zăpadă a unui acoperiş se vor avea în vedere 
influenţa vântului la acumulările de zăpadă, efectele com-
binate ale pantei şi vântului (efect de cornişă şi acumulare 
inegală pe versanţii adiacenţi), precum şi fenomenul de 
alunecare datorat plasticităţii zăpezii);

• La alcătuirea detaliilor, dar şi în execuţie, se vor avea în vedere 
consecinţele barierelor de zăpadă/gheaţă, formate pe su-
prafaţa învelitorii şi sub aceasta (la nivelul foliei anticondens), 
cu reţinere de apă (ce se acumulează şi poate să se infiltreze/
reverse contra pantei).
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Nu se recomandă contactul direct între:
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Zinc Fier (oţel)

Zinc Cupru

Fier (oţel) Cupru

Aluminiu Fier

Aluminiu Staniu (cositor)

Aluminiu Cupru

Aluminiu Plumb

Aluminiu Zinc

7. Comportarea la particule mecanic active (praf, ni-
sip, cenuşă, etc.):
• viteza de sedimentare (posibilitatea de sedimentare);
• încărcare din depuneri (în zonele de aglomerare);
• abraziune (rezistenţa la abraziune).

8. Comportarea la atacul agenţilor biologici: ciuperci, 
muşchi, mucegaiuri, insecte, rozătoare, păsări.
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vă recomandă 
         acoperișul ventilat!

Ventilarea este procesul de înlocuire parțială sau totală a aerului viciat dintr-o in-
cintă. Ventilarea naturală este rezultatul circulației aerului determinat de diferența 

activată de mașini sau dispozitive. Ventilația naturală a acoperișului se bazează în 
principal pe fenomenul de convecție (efect de horn) ce apare ca urmare a diferen-
ței de presiune și temperatură.

narea efectelor climatice (căldurii și umidității) indiferent de sezon, amplasament 
sau condiții climatice.

Condensul este inamicul numărul 1 în exploatarea unui acoperiș! Condensul poa-
te cauza mucegai, igrasie, putrezirea lemnului  sau coroziunea elementelor meta-
lice, exfolierea lacurilor și vopselelor și nu în ultimul rând eliminarea proprietăților 
de termoizolare a materialului izolant folosit.

Căldura acumulată sub învelitoare conduce la încălzirea excesivă a aerului de sub 
acoperiș, deteriorează învelitoarea, structura șarpantei și creează disconfort dato-
rită radiației în spațiul locuit.

costuri reduse de exploatare, extinde durata de viață a acoperișului, asigură pe 
termen îndelungat un randament crescut investiției Dumneavoastră și costuri 
reduse pentru exploatare!

  Realizarea unui sistem echilibrat ADMISIE : EVACUARE = 1 : 1
  Folosiţi un singur tip de ventilație de evacuare !
  Admisia de aer cât mai aproape de streașină & evacuarea aerului viciat cât mai aproape de coamă. Piesele de 

ventilaţie de evacuare dispuse la aceeași cotă. Asigurați o diferență de nivel de minim 1m între zona de admisie și 
zona de evacuare aer!

Armourvent® Multi & turbinele de ventilaţie AIRHAWK® folosesc fenomenul 
de convecție & forţa vântului

Armourvent® Standard & Special 
sunt piese de ventilație statice ce folosesc 
fenomenul de convecție

x 10/

Armourvent® Multi

600 x 22,8 cm

Monarch
Armourglass (Victorian) 

Armourvent® Multi 
Plus
600 x 28,5 cm

Monarch-Diamant
Cambridge Xpress

Skyline
ArmourShield/ Diamant(-Shield)

StormShield/BiberShield
Superglass(-Biber)

Quick Ridge

+ 120 x   (50 mm)

275 cm²/m *
min. 8,25 – max. 16,5 m²/m **

Armourvent® 
Standard

45 x 43 x 11 cm

 Brun, Negru

322 cm²/buc. *
min. 9,66 - max. 19,32 m²/buc. **

Armourvent® 
Special

 40 x 37 x 7,5 cm
            
Negru, 
Roșu 

30 cm²/buc. *
min. 0,9 - max. 1,8 m²/buc. **

613 cm²/buc.*
min. 18,39 – max. 36,77 m²/buc.**

852 cm²/buc.*
min. 25,55 – max. 51,1 m²/buc.**

Turbine de ventilație Airhawk® 

Negru, Brun, Gri metalizat Gri metalizat

*   = Suprafaţa de ventilare          ** = Suprafaţa de acoperiș ventilată



Coșuri de fum

C a urmare a solicitărilor intense 
la care sunt supuse coșurile de 

fum (temperaturi ridicate ale gazelor 
de ardere, șocuri termice cauzate de 
aprinderea accidentală a funinginii, 
condensat acid, îngheț-dezgheț, vânt, 
cutremur), acestea trebuie să cores-
pundă unor condiții foarte severe de 
funcționalitate și durabilitate. Neres-

Confortul termic în siguranță deplină
Ing.Laszlo Schreck, Director Tehnic LEIER ROM SRL

pectarea acestor condiții cauzează 
deteriorarea coșurilor de fum, nume-
roase incendii (peste 2.000 de cazuri 
anual din acest motiv doar în Româ-
nia!) și intoxicări cu monoxid de car-
bon, soldate cu pagube materiale im-
portante și pierderi de vieți omenești.

Având în vedere importanța 
evacuării eficiente a gazelor de ar-
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Căldura căminului și siguranţa familiei sunt criteriile primordiale 
în procesul amenajării unei locuințe. Coșurile de fum sunt 
componente importante ale unei instalații de încălzire, având 
rolul de a evacua, în deplină siguranță, deasupra acoperișurilor 
construcțiilor, fumul și gazele de ardere nocive, provenite din 
diferite surse de căldură. 

dere, proiectarea, executarea și 
mentenanța acestor elemente de 
construcții se vor realiza numai de 
către specialiști, iar materialele / ele-
mentele componente folosite trebu-
ie să fie de calitate corespunzătoare, 
adică să dispună de declarație de 
performanță, din care să rezulte că 
sunt adecvate utilizării în acest scop.



Pentru orice tip  
de combustibil, pentru 
orice tip de locuință

Gama sistemelor de coşuri de fum 
Leier este astfel concepută și realiza-
tă, încât orice investitor sau proprie-
tar de imobil să poată găsi soluţia op-
timă pentru fiecare tip de încălzire, 
indiferent de combustibilul folosit. 

Astfel, pot fi utilizate sistemele 
Leier LK, cu termoizolația constând 
dintr-un strat de aer închis, desti-
nat surselor de căldură cu un ran-
dament energetic mai scăzut (sobe, 
șeminee) și sistemul  Leier LSK cu 
strat termoizolat realizat din plăci de 
vatã mineralã bazalticã, recomandat 
pentru cazane de puteri mici, medii 
și mari, funcționând cu combustibil 
gazos, lichid sau solid. Aceste două 
sisteme fac parte din categoria sis-
temelor de coșuri de fum cu tiraj 
natural, care au ca element central 
tubulatura de șamotã, rezistentã 
la temperaturi ridicate, la acțiunea  
corozivă a condensatului acid și la 
șocuri termice. 

Sistemele de coșuri de fum coaxia-
le Leier Turbo și Leier Multikeram 
LAS, furnizoare de aer de combustie 

din exteriorul clădirii pentru centra-
lele termice de apartament tip „tur-
bo”, respectiv pentru cazanele cu 
condensare, consumatoare de com-
bustibil gazos sau lichid, reprezintă 
soluții moderne de evacuare cu tiraj 
forțat a gazelor de ardere, aplicabile 
la case multifamiliale etajate și blo-
curi de locuințe.

Printr-o amplasare corectă în ra-
port cu construcția deservită și o 
dimensionare corespunzătoare a 
secțiunii/diametrului coșurilor de 
fum (operațiuni la care reprezentanții 
producătorului acordă consultanță 
tehnică) se va obține  un tiraj optim, 
ceea ce conduce la economii prin op­
timizarea consumului de combusti­
bili, și implicit la protecția mediului 
înconjurător prin eliminarea unei  
cantități mai reduse de condens și de 
gaze de ardere nocive.

Datorită avantajelor prefabricării 
elementelor componente (modulare, 
precizie dimensională ridicată, com-
patibilitate) montajul coșului de fum 
a devenit facil, consumul de manope-
ră și timpul necesar punerii în operă 
fiind reduse.

LEIER ROM SRL 
 
Punct de lucru Unirea: 
517788, Dumbrava Com. Unirea f.n. 
Judeţul Alba

Tel./ Fax.: +40 258 876 248 
                +40 258 876 268

www.leier.ro 
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Sistemele de cosuri de fum Leier  
funcționează ireproșabil, calitatea – 
atestată prin documente de calitate 
conforme cu legislația în vigoare și 
standardele europene din dome-
niu – regăsindu-se în toate compo-
nentele lor de bază (tubulatura de 
șamotă, strat termoizolant, după caz, 
și învelișul exterior din beton prepa-
rat cu agregate ușoare), precum și în 
multiplele accesorii.

Nivelul de performanță înalt al 
acestor produse, reflectat și în garan­
ția de 33 de ani acordată de către 
producător, conferă sistemelor de 
coșuri de fum prezentate o durabili-
tate ridicată, proprietarii beneficiind 
pe termen lung de confortul termic 
și siguranța căminului.
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Condensul acid, puternic coroziv Furnizarea din exterior a aerului de combustie
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eveniment

Noua generație de 
ferestre de  
mansardă VELUX,  
lansarea în fața  
profesioniștilor

La eveniment au participat 156 de parteneri VELUX – dis-
tribuitori, montatori și arhitecți din România, numărul 
mare al acestora arătând colaborarea strânsă a grupului 
danez cu profesioniștii. Din partea Asociației Naționale 
a Montatorilor de Acoperișuri din România a participat 
domnul Silviu Dumitrescu, președintele ANMAR.
 
Noua generație de ferestre 
Velux a fost dezvăluită la 
propriu în dimineața zilei 
de 15 martie, într-o prezen-
tare excelent organizată în 
forma unei transmisii în di-
rect a VELUX TV, maeștrii 
de ceremonii fiind doam-
na Noemi Ritea, General 
Manager VELUX Romania, 
domnul Nicu Crăciun și un 
delegat de la sediul central 
din Danemarca. Invitații au participat la diferitele prezen-
tări și seminarii organizate, fiind împărțiți în 5 serii datorită 
numărul lor mare. Au fost descrise noile game Standard, 
Standard Plus și Premium, de un interes deosebit bucurân-

Între 14 și 16 martie, la Predeal, VELUX a 
organizat un eveniment amplu dedicat lansării 
în România a noii generații de ferestre de 
mansardă, obținute prin optimizări tehnologice 
importante. A fost o manifestare specială 
pentru profesioniștii din domeniu, lansarea 
pentru publicul larg fiind programată a se 
desfășura în cadrul Ambient Expo 2014.
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Numărul mare de montatori prezenți la eveniment arată 
importanța relației acestora cu producătorii de materiale 
de calitate. Marile companii conștiente de responsabilita-
tea lor susțin branșa montatorilor: VELUX este partenerul 
României la Campionatul Mondial al Tinerilor Montatori  
de Acoperișuri organizat în noiembrie a.c. la București.



du-se montajul ad-hoc de ferestre de mansardă realizat în 
holul hotelului. Nu au lipsit nici momentele de relaxare, 
plimbările cu ATV-uri și ședințele Spa, ziua de sâmbătă în-
cheindu-se cu o seară de gală marcată de concertul trupei 
Amadeus, însoțit de un memorabil spectacol de lumini. 

Dar să vedem ce înseamnă noile game VELUX. În princi-
piu, se poate vorbi despre:
• Gama Standard – calitate la un preț corect;
• Gama Standard Plus – calitate superioară, cu caracteris-

tici ale gamei premium;
• Gama Premium – pentru soluții exclusiviste.

Au fost proiectate optimizări ale unor caracteristici care 
să aducă mai mult confort utilizatorilor, iar montatorilor 
să le asigure o execuție mai rapidă și mai simplă. Ideea 
inovatoare centrală constă în faptul că suprafețele vitra-
te sunt cu până la 10 % mai mari, în funcție de dimen-
siunea ferestrei, ceea ce înseamnă, desigur, mai multă 
lumină pentru același spațiu alocat. Creșterea eficienței 
energetice este obținută prin reproiectarea cercevelei și 
folosirea pentru structura ferestrei, alături de lemnul tra-
tat termic, a unui material termoizolant avansat, 100% 
reciclabil, obținut cu ajutorul tehnologiei VELUX Ther-
moTechnologyTM. Noua generație de ferestre include 
și fereastra GLU, care nu necesită întreținere ulterioară 
datorită stratului exterior rezistent la apă, realizat din 
poliuretan care îmbracă miezul din lemn. Este o alegere 
excelentă pentru spații cu umiditate rdicată (băi, bucă-
tării etc.), dar și în spațiile unde se dorește un finisaj alb 
pentru tâmplărie. 

De asemenea, a fost îmbunătățit sistemul de ventilare, 
indiferent că operarea (deschiderea / închiderea) se face în 
partea de sus a ferestrei, sau cea de jos. Clapeta de ventilare 

din zona superioară a fost integrată într-un element de de-
sign din aluminiu, iar fanta de ventilare din zona de jos per-
mite dozarea cantitățiii de aer prin una sau două apăsări. 

Nu în ultimul rând, avem partea de automatizare - în 
loc de telecomandă, acționarea ferestrelor, a rulourilor 
decorative și parasolarelor se face cu ajutorul tabletei de 
control VELUX INTEGRA®, dotate cu un ecran tactil intui-
tiv, user friendly. Alături de programe preinstalate, se pot 
adăuga programe personalizate. De exemplu, la activarea  
programul ”Bună dimineața”, ziua începe cu acționarea fe-
restrelor și rulourilor astfel încât în cameră lumina și aerul 
pătrund în mod gradual. 

Există modificări aduse și în folosul montatorilor, pre-
cum aplicarea prin clipsare a protecțiilor laterale (este și o 
îmbunătățire estetică), sau colțarele care permit montarea 
ferestrei în adâncimea acoperișului, până la cota – 40 mm.  

Vestea cea mai importantă este însă că toate aceste 
îmbunătățiri de calitate și tehnologie încorporată nu înseam-
nă și modificarea investițiilor în ferestre de mansardă, deoa-
rece noile game VELUX vor fi furnizate la aceleași prețuri.
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Domeniul Peisagisticii este de-
finit în cadrul ECLAS ca ”dis-

ciplina ce priveşte conştientizarea 
societăţii în acţiunile de modelare 
a mediului în care trăieşte. Aceasta 
presupune planificarea, proiecta-
rea şi managementul peisajului în 
scopul creării, menţinerii, protejă-
rii şi valorificării locurilor astfel în-
cât să fie funcţionale, frumoase şi 
sustenabile, precum şi adecvate di-
feritelor nevoi umane şi ecologice”. 
(http://eclas.org/landscape-archi-
tecture-european-dimension.php)

Facultatea de Urbanism a Univer-
sităţii de Arhitectură şi Urbanism 
„Ion Mincu” este membră a acestei 
asociaţii din luna martie 2013, prin 
programele de studiu specializate 
în domeniul peisajului care activea-
ză în prezent – respectiv programul 
de licenţă Amenajarea şi Planifica-

rea Peisajului şi programul de mas-
terat Peisaj şi Teritoriu.

Din asociaţia ECLAS fac parte 89 
de universităţi cu drepturi depline 
(majoritatea din Europa) şi 123 de 
universităţi asociate din întreaga 
lume (cu acest statut fiind membră 
şi UAUIM). Domeniile de studiu 
ale instituţiilor membre ECLAS 
reflectă diversitatea domeniului 
peisagisticii, de la arte, arhitectură, 
la ştiinţe ale naturii, agricultură, 
horticultură sau silvicultură.

Pentru a sprijini şi încuraja atin-
gerea de standarde cât mai ridicate 
în educaţia şi cercetarea de peisa-
gistică, ECLAS a iniţiat acordarea 
unor premii în acest domeniu pen-
tru profesori, cercetători şi studenţi.

Nominalizările au putut fi făcute 
pentru 4 categorii – ECLAS Lifeti-
me achievement Award, ECLAS 
Outstanding Educator Award, 

ECLAS Outstanding Researcher 
Award şi ECLAS Outstanding Stu-
dent Award (pentru alte 3 subcate-
gorii – licenţă, masterat, doctorat). 

Deși afiliată la ECLAS de doar 
8 luni, Facultatea de Urbanism a 
UAUIM a avut 5 nominalizări 
(cadre didactice şi studenţi) pentru:
• Lifetime Achievement Award – 

Dna Prof. Dr. Arh. Angela Fili-
peanu;

• Outstanding Educator Award – 
Dna Conf. Dr. Arh. Cerasella 
Crăciun;

Conf. Dr. Arh.  
Cristina Enache

Director Departament 
Proiectare Urbană și 

Peisagistică, Facultatea 
de Urbanism, din 

cadrul Universității de 
Arhitectură și Urba-

nism „Ion Mincu”

Cinci nominalizări și un premiu pentru școala românească de peisagistică la 

Premiile Consiliului European 
de Arhitectură a Peisajului – ECLAS, 2013
În primăvara anului 2013 era lansat concursul de candidaturi pentru conferirea premiilor ECLAS 
(European Council of Landscape Architecture Awards). ECLAS este o asociaţie dedicată 
învăţământului universitar şi cercetării în domeniul peisajului, apartenenţa fiind posibilă pentru 
universităţile, instituţiile sau departamentele al căror principal obiectiv educaţional sau de cercetare 
este studiul peisajului. (www.eclas.org).

arhitectură și design



• Outstanding Student Award, la 
toate cele 3 subcategorii: licenţă – 
studiu peisagistic Adina Matroz, 
masterat – studiu peisagistic Lo-
redana Micu şi doctorand – Asist. 
Drd. Urb. Peisag. Sorina Rusu. 

Nominalizările au fost făcute în 
urma unei selecţii pe baza activi-
tăţilor desfăşurate în cadrul uni-
versitar – didactic – pedagogic, a 
activităţilor extra-didactice (expo-
ziţii, workshop-uri), a proiectelor 
realizate, a implicării în promova-
rea domeniului peisagisticii.

Premiile au fost acordate în ca-
drul Conferinţei Anuale ECLAS 
care s-a desfăşurat la HafenCity 
University din Hamburg, în luna 
septembrie a anului 2013. Pentru 
prima dată au fost conferite premii 
de recunoaştere la nivel european 
a studenţilor din domeniul arhi-
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„Reabilitarea și amenajarea curții 
Johannes Honterus” – Biserica Neagră, 

Brașov. Propunere realizată pentru Concursul 
de soluții de Amenajare Peisagistică, de 

către echipa formată din studenții urbaniști 
peisagiști Adina Matroz, Pitulicu Lorena, 

Tănase Gabriel, Chiorascu Alexandru, Secția 
Amenajarea și Planificarea Peisajului din 

Facultatea de Urbanism, UAUIM.
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tecturii peisagistice, pentru cele 
trei cicluri academice. 

Dintre acestea, Premiul Out­
standing Student pentru ciclul 
Bachelor (licenţă) a fost acordat 
studentei secţiei de Amenajarea şi 
Planificarea Peisajului, Facultatea 
de Urbanism, UAUIM – Adina 
Matroz, datorită calităţilor deose-
bite dovedite în activitatea de pro-
iectare de peisagistică, participării 
la concursuri studenteşti interna-
ţionale (IFLA Student Competiti-
on 2012), expoziţii şi workshop-uri 
studenţeşti, activităţilor de promo-
vare în domeniu.

Astfel, deşi foarte tânără, secţia 
de Amenajarea şi Planficarea Pe­
isajului din Facultatea de Urba­
nism, care a aniversat de curând 
10 ani de la înfiinţare, şi-a dovedit 
calitatea şi profesionalismul în ca-
drul învăţământului de peisagis-
tică, precum şi nivelul deosebit de 
ridicat de pregătire al studenţilor 
care urmează acest program de 
învăţământ. Faptul că am reuşit să 
fim prezenţi la un eveniment de 
o asemenea amploare, precum şi 
aprecierea de care ne-am bucurat 
cu această ocazie, ne încurajează şi 
entuziasmează în eforturile depuse.

Premiul Outstanding Student pentru ciclul Bachelor: Proiect de Amenajare Peisagistică 
pentru o Grădină individuală – Stud. Urb. Peisag. Adina Matroz, Secția Amenajarea și 
Planificarea Peisajului din Facultatea de Urbanism, UAUIM

”Adina este un designer excelent și, pentru 
că volumul de muncă al unui student de 
licență nu a fost de ajuns, ea a partici-
pat la mai multe concursuri, inclusiv la 
concursul studențesc IFLA în 2012. O parte 
din munca ei a fost expusă la Palatul Par-
lamentului din București. În plus, Adina a 
fost activă în promovarea unor studii de 
arhitectura peisajului și a făcut prezentări 
pentru elevii de liceu din orașul ei natal, 
încurajându-i să ia în considerare o carieră 
în acest domeniu. Juriul a fost convins de 
entuziasmul și spiritul de inițiativă al Adi-
nei, care studiază acum pentru obținerea 
masteratului la Universitatea Ion Mincu.”

Simon Bell – Președintele ECLAS

Președintele ECLAS Simon Bell și stud. 
urb. peisag. Adina Matroz la ceremonia de 
înmânare a premiilor europene ECLAS 2013, 
HafenCity University Hamburg 

Facultatea de Urbanism, din cadrul Universității 
de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” 
București, este singura facultate din țară care 
organizează admitere pentru specializarea 
urbanist-peisagist, în cadrul Licenței de 
Amenajarea și Planificarea Peisajului (4 ani - 240 
credite ECTS) și a Masterului Peisaj și Teritoriu  
(2 ani - 120 credite ECTS).

Relații la Secretariatul Facultății de Urbanism: 
  Tel.: 021/30.77.180; 021/30.77.183 
sau pe site-ul UAUIM la link-urile: 
  www.uauim.ro/facultati/urbanism/peisagistica 
  www.uauim.ro/facultati/urbanism/mpt
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Termoizolațiile ROCKWOOL asigură un climat interior plă-
cut și confortabil pe toată perioada anului, atât în sezonul 
rece, cât și în zilele toride de vară. Produsele ROCKWOOL 
îmbunătățesc calitatea vieții a milioane de oameni și 
protejează mediul înconjurător, reducând efectul de seră. 
Sunt printre puținele care pot economisi, pe întreaga lor 
perioadă de utilizare, de peste 100 de ori energia necesară 
producerii lor. Sistemele de izolații de la ROCKWOOL 
conservă resursele de energie și diminuează poluarea 
cu CO2 prin reducerea utilizării combustibilului fosil. O 
termoizolație a fațadei aplicată corespunzător asigură 
o reducere permanentă a costurilor de încălzire. 

Rockwool: sisteme de termoizolație  
inteligente pentru fațade

Termoizolații

» Avantaje FRONTROCK MAX E:
• Coeficient de conductibilitate termică λ=0,036 W/mK
• Protecție la foc (clasa A1 – incombustibil) 
• Izolare fonică 
• Permeabilitate la vapori pentru zidărie
• Material natural
• Asigură un climat interior sănătos

» Avantajele unui termosistem cu vată 
minerală:
Sistemul oferă o izolație continuă, care protejează elementele 
structurale ale clădirilor și reduce pierderile termice. Așadar, 
structura clădirii beneficiază de variații mici de temperatură. 
Vata minerală este un material excelent pentru sistemele 
termoizolante, deoarece are proprietăți izolatoare eficiente, 
este incombustibilă, absoarbe zgomotele, este permeabilă la 
vapori,  fiind în același timp un material durabil (prin struc-
tura fizică și formă asigurând menținerea proprietăților sale 
pentru o perioadă de ordinul deceniilor). În plus, produsul are 
stabilitate dimensională, evitând apariția fisurilor pe fațadă.

Grupul Rockwool, cel mai mare producător de vată bazaltică din lume, oferă numeroase 
sisteme și soluții pentru îmbunătățirea eficienței energetice, a izolării fonice și a protecției la foc 
a construcțiilor

Izolarea clădirilor la exterior  
se poate realiza în două variante:

Nr. Tip  
izolație Caracteristici Produse  

recomandate

1

Izolații  
pentru 
fațade 

ventilate

Acest sistem presupune 
montarea izolației pe pe-
retele-suport, în spatele 
unui finisaj din plăci de 
sticlă, metal sau ceramică 
aplicate pe un suport 
de aluminiu; izolația nu 
este supusă încărcărilor 
mecanice.

- Fixrock
- Fixrock FB1
- Airrock LD
- Airrock ND
- Airrock HD

2

Izolații  
în 

sisteme 
integrale 

(ETICS)

Vata bazaltică este 
montată într-un sistem 
multistrat, care are și rolul 
de a susține straturile ex-
terioare (masa de șpaclu 
și tencuiala decorativă), 
acestea fiind aplicate di-
rect pe stratul de izolație.

- Frontrock
- Frontrock Max E

FRONTROCK MAX E cu două straturi 
revoluționează izolația termică!

Izolația termică „dual-density” are stratul superior mai 
compact, iar astfel fațada rezistă mai bine la acțiunea fac-
torilor mecanici. În același timp, stratul inferior este destul 
de elastic, pentru a se mula pe eventualele neregularități 
ale suprafeței. Cele două straturi oferă împreună o izolație 
termică mai bună cu 10% față de produsele clasice pen-
tru izolarea fațadei și cu 17% față de produsele tip lamelă. 
Se montează în contact cu suprafața-suport prin lipire cu 
adeziv și prin ancorare suplimentară cu dibluri. 

Vata bazaltică este un material natural care asigură o 
termoizolare eficientă. Frontrock Max E, vată minerală 
bazaltică „dual-density” pentru fațade, are un coeficient 
de conductibilitate termică de 0,036 W/mK. 
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