








Pentru zona acoperisului sunt importante, de asemenea,
sistemele de evacuare a fumului si gazelor fierbinti, respectiv
sistemele fotovoltaice, atat cele montate peste invelitoare,
cat si cele integrate in planul invelitorii, tot mai frecvent
intalnite la producatorii de profil. Fiecare dintre executantii
lucrdrilor de profil este rdspunzator pentru domeniul sdu.
Conteaza si destinatia unui spatiu. De exemplu, acoperisurile
constructiilor si incaperilor cu risc de explozie trebuie sa fie
fara pod. Avantajul acestui normativ este, printre altele, cd se
aduc intr-un singur document prevederi pentru proiectarea
de arhitecturd, dar si pentru compartimentare la foc,
detectie, stingere, evacuare, acces pentru interventii si desfu-
mare.
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Niveluri de stabilitate, clase de performanta
Problema protectiei la foc presupune ca materialele sa nu se
aprinda si sd nu ardd, pe de o parte, iar pe de alta ca, in caz de
incendiu, constructia sau elementul de constructie sd
ramand stabile, pana la interventia pompierilor si salvarea
oamenilor. De aceea, normativul P 118 a inlocuit termenul
de "rezistenta la foc” cu cea de "nivel de stabilitate la incen-
diu”. Exista cinci niveluri de stabilitate a constructiei sau a
compartimentului unei constructii, cele mai performante
fiind cele din clasa |, iar cele mai putin performante din clasa
V. In momentul in care se proiecteazd o clidire, trebuie
specificat carei categorii apartine aceasta.

Ca siin alte domenii, in care se spune ca rezistenta unui lant
este datd de veriga cea mai slabd, nivelul de stabilitate la
incendiu al constructiei este determinat de elementul séu cu
cea mai defavorabild incadrare. Cele mai exigente norme
pentru acoperisuri sunt cele ale cladirilor supraterane inalte,
foarte Inalte si cele cu sali aglomerate, care au fost redefinite
de normativ. Cladirile Tnalte (25 - 48 m) trebuie sd permita
accesul autospecialelor serviciilor pentru situatii de urgenta
integral pe minimum doua laturi aldturate si totodata, cel
putin pe 50% din perimetrul peretilor exteriori.
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Clasele de performanta privind reactia la foc a produselor
pentru constructii (cu exceptia pardoselilor, produselor
termoizolante pentru tubulaturi liniare si a cablurilor
electrice), sunt urmatoarele:

B A1 - produse incombustibile care nu contribuie deloc la
dezvoltarea incendiului;

B A2 - produse care nu se pot aprinde cu flacara si a cdror
contributie la dezvoltarea incendiului este extrem de
limitata;

B B - produse care se sting in lipsa unei flacdri de intretinere
si al caror aport la dezvoltarea incendiului este foarte mic;

B C - produse combustibile care contribuie la dezvoltarea
incendiului in anumite limite;

B D - produse combustibile care contribuie la dezvoltarea si
propagarea incendiului;

B E - produse combustibile a cdror contributie la propaga-
rea rapida a incendiului este importanta;

B F - produse combustibile a cdror contributie la propaga-
rea rapida a incendiului este foarte importanta.

La fiecare produs se mai specifica si emisia de fum (s7, s2 si
$3) si a picaturilor/particulelor arzande (d0, d1 si d2), conform
Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor
pentru constructii pe baza performantelor de comportare la
foc. Criteriile dupd care sunt analizate elementele de
constructie sunt rezistenta la foc, etanseitatea la foc si
izolatia la foc (REI). Cu cat stalpii, grinzile, peretii despdrtitori
sa.m.d. isi pastreazd mai mult timp functia portantd, de
separare si de izolare la foc, cu atat sunt considerati mai
performanti. De exemplu, cand avem un element de
constructie cu REI 180, iInseamnad cd acela va rezista la incen-
diu, pastrandu-si proprietatile, imp de 180 de minute. Intre
cladirile cu aceeasi indltime, trebuie prevdzuta la nivelul
acoperisului o fasie cu rezistenta la foc de minimum REI 60.
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Un alt articol spune ca separarea portiunilor mansardate ale
constructiei existente, fata de poduri ale acesteia, se
realizeaza cu pereti clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1,d0
rezistenti la foc minimum 2 ore (EI/REI 120), iar golurile de
comunicare functionald din acestia se protejeazd cu usi
rezistente la foc minimum 45 de minute, echipate cu
dispozitive de autoinchidere sau inchidere automatd in caz
de incendiu. De asemenea, in cladirile civile (publice)
existente cu nivelul de stabilitate la incendiu | si/sau Il, este
admisa mansardarea (realizarea unui nivel construit in

volumul podului) daca elementele din structura portanta a
acoperisului si a incaperilor amenajate sunt incombustibile si
separate de restul podului cu ziduri rezistente la foc minim 3
ore (EI/REI 180). In cl&diri existente cu nivelul de stabilitate la
incendiu ll, IV si/sau V, mansardarea (nivel construit in
volumul podului), este admisd in conditiile respectdrii unor
prevederi mai putin exigente.




lata si cateva prevederi care fac referire la clasele de perfor-
mantd ale materialelor, astfel incat sa se limiteze propagarea
focului la un acoperis terasa:

> Produsele utilizate pentru termoizolarea terasei cladirilor
inalte si foarte inalte trebuie sd fie clasa de reactie la foc
AT sau A2-s1,d0;

> La constructiile cu ndltimea de 20 — 25 m (mdsurate la
coama sau atic) fata de terenul sau carosabilul adiacent
accesibil autospecialelor de interventie ale pompierilor,
materialele utilizate pentru termoizolarea acoperisurilor
tip terasa pot sd fie clasa de reactie la foc minimum
B-s3,d0;

> Pentru termoizolarea acoperisurilor tip terasd cu regim de
indltime mai mic de 20 m, clasa de reactie la foc poate fi
minimum C-s3,d0;

46

Siin cazul prezentei panourilor fotovoltaice se solicitd
conditii minime de performanta pentru acoperisuri, dar si
pentru panourile in sine, in functie de nivelul de stabilitate al
cladirii. In prezentul normativ 118 sunt introduse in premiers
si prevederi despre acoperisurile verzi, care trebuie sa inde-
plineasca conditii clare privind separarea intre vegetatie si
elementele combustibile, privind alegerea substraturilor si a
membranelor adecvate. Astfel, la acoperisurile verzi se va

asigura:

a) grosimea minima i alcdtuirea substratului  pentru
vegetatie;

b) utilizarea tipurilor de plante care nu prezinta risc de incen-
diu;

¢) prevederea unor fasii perimetrale continui de minimum
50 cm Iatime, intre zona de vegetatie si marginea invelitorii,
atice, balustrade, luminatoare, strdpungeri etc.,, executate
din produse/materiale clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1,d0;



d) realizarea unor bariere cu indltimea de cel putin 30 cm la
uninterval de cel mult 40 m, executate din materiale clasa de
reactie la foc A1 sau A2-s1,d0 de cel putin T m latime sau,
alternativ, realizarea unor fasii orizontale continui de
protectie de minimum 10 m latime pentru acoperisurile
verzi extensive si de minimum 1 m ldtime pentru acoperisu-
rile verzi intensive, la un interval de cel mult 40 m, executate
din materiale clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1,d0;

e) intreruperea continuitatii componentelor combustibile
ale acoperisurilor verzi cel putin in dreptul rosturilor de
tasare-dilatare sau seismice ale constructiei. In cazul cl&dirilor
nalte si foarte inalte, care au scari de evacuare ce ajung pe
acoperisul terasa, (refugiu pentru utilizatorii tipurilor de
cladiri mentionate in eventualitatea unei situatii exceptio-
nale), spatiul terasei verzi din imediata vecinatate a scdrilor
care ajung pe acoperis, in suprafatad de min. 20 mp sau min.
1/5 din suprafata acoperisului (la acoperisuri teraséa cu supra-
fata mai mare de 100 mp), trebuie acoperit cu dale incom-
bustibile.

Acestea sunt doar cateva dintre prevederile importante ale
normativului, pe care investitorul trebuie sa le respecte, cu
ajutorul arhitectului, constructorului si celorlalti factori impli-
cati, pentru a obtine autorizatia de securitate la incendiu.
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green roof

www.odu.ro

Realizam acoperisuri verzi extensive, intensive, biodivers,
biosolar, inclusiv la inclinatii de 50- 60 grade, pereti verzi.
Acoperire instantanee cu rulouri de vegetatie rezistente
la conditii extreme (secets, soare, vant, ger)

Folosim materiale/stratificatii specifice moderne si fiabile.
Solutii tehnice inovative, adaptabile oricarei solutii
arhitecturale.

Pentru o garantie 100% - executam cu parteneri verificati
inclusiv hidroizolatia

Oferim consultantd in proiectarea teraselor verzi,
peretilor verzi.

Asiguram documentatia acoperisurilor verzi pentru
certificarea LEED.

Finalizam contractele la timp, realizand acoperisuri
verzi cu garantie, fiabile in timp

(referinte de 14 ani in Romania)

Asiguram intretinerea acoperisurilor verzi

pe termen lung.

Portofoliu vast de lucrari constand in: acoperis verde
extensiv, intensiv sau tip peisaj, realizat in Romania

Targu Mures B-dul 1848 nr 2, e-mail : office@odu.ro
TEL 0744 556 594 Fax/Tel 0365 882 236
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Sindrila bituminoasd face parte, fdrd indoiald, din categoria invelitorilor clasice pentru acoperis cu

sarpantd, aldaturi de tigld ceramicd, metal, lemn, beton, stuf si ardezie. Ea a apdrut ceva mai tdrziu pe piata

materialelor de constructii (circa 1900) si a inregistrat un succes major in special in SUA si tdrile anglo-sa-

xone. A avut succes si in Europa, dar unul limitat - iatd de ce incercam sa facem dreptate acestui tip de
invelitoare cu avantaje considerabile.

Numele de sindrild bituminoasa vine, pe de o parte, de la
forma pe care a luat-o de-a lungul timpului, destul de
asemanatoare sindrilei de lemn, iar pe de alta de la faptul ca
are un continut important de bitum (30 — 35%), restul fiind
constituit de agregate (un pic mai mult de jumadtate) si fibre
organice sau anorganice, cu rol de armatura. Cum bitumul
este un material impermeabil relativ.comun, obtinut ca
reziduu din petrol ori din distilarea huilei, sindrila bitumino-
asa a putut fi fabricata pe scard largd cu costuri reduse si fard
linii tehnologice complicate, cel putin la inceput.
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Acoperisul care a cucerit America

Ca produs comercial, sindrila bituminoasa a fost inventata in
anii 1901 - 1903 in SUA, de cdtre un anumit Henry Reynolds;
la acel moment exista deja de circa un deceniu membrana
bituminoasa continud, acoperita cu particule de roca (sau
cochilii de scoici, nisip, cenusa de termocentrald), care era
folosita pentru acoperisuri. Inventatorul a avut inspiratia de a
tdia mebrana in formele pe care le stim si de a crea un
produs vandabil, mai usor de transportat, de montat si cu o
esteticd a acoperisului mult superioara. Succesul produsului
a fost accelerat nu doar de aceste avantaje, ci si de o
problemd a caselor americane din acea epoca: multe aveau

acoperisuri din sindrilda de lemn, un material inflamabil. O
campanie concertata din anii 1920 a firmelor de asigurare, cu
accent pe incendii, a reusit sa schimbe radical tendintele de
consum ale proprietarilor de acoperisuri, care s-au orientat
cdtre acest material mai putin sensibil la flacara.

Astfel, in 1939, SUA ajunsese sa producé aproape 100 de
milioane de mp de sindrild bituminoasa si, fiind foarte
usoard, uneori era aleasa din catalog si trimisa cu... posta. O
asociatie a producdtorilor din America de Nord (existentad si
azi si responsabild de reglementarea domeniului) a fost
infiintatd inca din 1915, aceasta demonstrand importanta pe
care a capatat-o materialul chiar din primii ani de existentd.

Initial, armatura interna a sindrilei era asigurata de pasla, lang,
bumbac, iuta (materiale organice), dar ulterior producatorii
s-au orientat si catre fibre sintetice, mai rezistente, respectiv
fibré de sticla in ultimele decenii. In cei peste 120 de ani de
istorie, sindrila bituminoasa a evoluat enorm, proprietatile
fiindu-i testate si standardizate permanent. La un moment
dat, se folosea chiar azbest pentru producerea ei (ceea ce i-a
imbunadtatit mult proprietatile termoizolante si rezistenta la
foc), dar acest lucru a incetat in anii 1980, cand a fost inteles
pericolul pentru sanatate reprezentat de azbest. Fixarea s-a
facut initial cu cuie, apoi cu capse, adeziv aplicat la cald si
benzi autoadezive — unii producatori recomanda si lipire, si
fixare mecanica.
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Reteta bitumului a evoluat si ea in timp, fiind optimizata prin
adaugarea de diversi aditivi (asfalt modificat pentru elastici-

tate si rezistentd la socuri, diversi polimeri pentru
imbunatatirea comportamentului la temperaturi ridicate), ca
si stratul de protectie din rocd aplicat deasupra - acesta i
conferd si culoarea, respectiv textura. Compozitia cu
stiren-butadien-stiren (SBS) si polipropilena atactica (APP)
inregistreaza performante superioare.

Forma a variat si ea, de la clasicul biberschwanz, intalnit la
tigla ceramica, la romb, hexagon, piese rectangulare si alte
modele cu simetrie. Culorile, de asemenea, au fost dintre
cele mai diverse, preferandu-se totusi nuantele inspirate din
naturd, care sa sugereze lemnul, ceramica sau ardezia. In
America de Nord, forma si textura au influentat diversele
stiluri ale casei americane: colonial, Cape Cod, federal,
cottage, farmhouse, prairie, ranch, victorian, chiar
shingle-style, In care aproape toatd casa era acoperitd cu
sindrild, nu neapdrat de bitum. O calitate proprie sindrilei
bituminioase este aceea ca poate fi montata pe pante ale
acoperisului cuprinse intre 5° si 85° ceea ce a insemnat
compatibilitatea cu 0 gama larga de proiecte arhitecturale.
In general, aceastd invelitoare a fost asociatd cu acea casa a
americanului mediu, care tine la traditie si isi doreste un
camin confortabil.




Proprietati particulare

Dar sa detaliem comportamentul sindrilei bituminoase
moderne la diversele provocdri cu care se confruntd un
acoperis:

B Comportamentul la impact: existda mai multe clase de
rezistenta (in special la grindind), determinate prin teste,
dintre care cea mai performanta este clasa 4.

B Rezistenta la vant: avem la dispozitie 3 clase de sindrild -
clasa D (pentru viteza vantului de pana la 140 km/h), clasa
G (pana la 190 km/h) si clasa H (pana la 240 km/h). Este
foarte important ca montarea sa se faca cat mai etans,
inclusiv pentru aer.

B Durata de viata: daca in trecut sindrila bituminoasa
putea rezista pe acoperis 15 — 20 de ani, in functie si de
conditiile climatice la care era supusa, astazi asteptarile
pentru gamele premium depasesc 30 de ani si chiar se
vorbeste de “garantie pe viatd” — dar aici ne putem
exprima indoiala, fiind vorba de faptul cd producétorul se
angajeaza sa asigure mentenanta si reparatiile.
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Comportamentul la temperaturi scdazute: s-a observat
inca de la inceput ca, la scaderea temperaturii sub 10°C,
bitumul avea tendinta de a deveni usor casant, de aceea
sindrila crapa sau se ciobea la vant, zdpada sau gheata. In
lipsa unei solicitdri mecanice, nu existd niciun risc la
temperaturi extreme negative. Ciclurile inghet-deghet
sunt si ele un factorde fragilizare, deoarece acolo apar
tensiuni mecanice. Aceste deficiente au fost rezolvate in
timp printr-o armare superioard si imbunatdtirea
compozitiei. Sila temperaturi inalte, de 120 - 130°C, sindri-
la ramane relativ stabild. Totusi, la montaj, temperatura
optima este de circa 20°C; temperaturile ridicate inmoaie
sindrila si aceasta se poate fisura, iar la temperaturi joase
sindrila devine prea rigidd, iar adezivul nu se lipeste
corespunzator. In general, rezisti mai bine invelitorile
expuse in conditii relativ constante de temperaturd, fie
ele joase sau ridicate.

Rezistenta la foc: sindrilele din clasa superioard sunt
ignifuge — nu se aprind si nu ard decat dupa cateva ore de
expunere la incendiu. Proprietdtile le sunt imbundtatite
de armarea cu fibrd de sticld si de stratul de roca de
deasupra. Cele care au armaturd organicd, considerate
mai ecologice, sunt mai putin rezistente la foc.
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B Protectia la apda: compozitul pe bazd de bitum este

hidrofob, nu absoarbe umiditate, deci patrunderea apei
este exclusa — aceasta cu conditia unui montaj corect.
Pentru situatii cand apa poate pdtrunde dedesubt
accidental, atunci cand s-au desprins niste componente
de sistem, se recomandd ca invelitoarea de sindrild
bituminoasa sa fie realizata peste o folie hidroizolanta de
siguranta.

Rezistenta la raze UV: este posibil ca expunerea la
radiatia solara sa duca la degradarea treptata, la pierderea
de material (se evapora substantele volatile si plastifiantii,
se descompun granulele de suprafatd, ceea ce duce la
pierderea culorii), dar aceasta se intampla pe termen
lung, dupa decenii; de fapt, in aceasta consta si calitatea,
reflectatd de pret. Pentru reducerea efectelor soarelui, se
recomanda o sindrila bituminoasa rezistenta la UV (gra-
nulele sunt special concepute) si o ventilare a acoperisu-
lui, ca la orice acoperis modern. De asemenea, o inspec-
tare periodica efectuatd de catre un specialist este
absolut benefica.

B Efectul muschilor si lichenilor: variantele moderne

contin biocide care previn proliferarea acestora, sau a
microorganismelor pe invelitoarea de bitum. Si totusi,
chiar dacéd apar, nu exista pericolul degradarii - aici este
vorba mai degrabd de factorul estetic. O indepartare
periodicd a acestora este suficientd.

Protejarea mediului: pe masurd ce industria se indreapta
catre practici sustenabile, rolul bitumului de Tnaltd calitate
in producerea de sindrile asfaltice ecologice devine din
ce in ce mai semnificativ. Producatorii se concentreaza pe
crearea de amestecuri de bitum care incorporeaza mate-
riale reciclate, reducand nevoia de produse petroliere
suplimentare si diminuand impactul asupra mediului.
Oricum, o invelitoare cu sindrild bituminoasa este foarte
usoard, ceea ce inseamnd un consum mic de materiale
pentru structura acoperisului.

Montajul este relativ simplu si rapid, datd fiind greutatea
redusd a sindrilelor, modularitatea si usurinta cu care se
poate efectua decuparea. Sunt de preferat sistemele care
includ si accesorii, coame si stresini.

Gasesti zeci de mii de produse, detalii CAD si fise tehnice.

Descoperi solutii, rezolvi probleme... din birou ori de pe santier, de la computer sau de pe mobil.
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Particularitati ale montajului

In incheiere, meritd s& vorbim un pic si pe acest subiect, cel
al montajului, deoarece sindrila bituminoasa are si aici cateva
aspecte particulare. In primul rand, montajul este realizat de
echipe specializate, care au fost pregdtite cu ajutorul
furnizorului sau producatorului — aceasta in ciuda faptului ca
uneltele sunt simple. Cantitatea de material necesara este cu
putin mai mare (10 — 15%) decét cea estimata ca suprafata,
deoarece pierderile la margini sunt minime. Important
este, insa, ca astereala sa fie netedd, plana, intrucat invelitoa-
rea urmeaza indeaproape forma acelei suprafete. Nu sunt
necesare sipci longitudinale si/sau transversale, precum la
alte tipuri de invelitori. Prin urmare, acea suprafata suport
trebuie sd fie ori din pléci de placaj sau OSB, ori din scanduri
drepte, batute cat mai apropiate. Sub astereala este instalata,
de requla, termoizolatia, dar trebuie avut in vedere ca intre
acestea doua sd existe un spatiu de ventilare, prin care sa fie
eliminati vaporii de apa, iar astereala sa nu se incdlzeascd
excesiv in timpul verii. Aerul ascendent intrd pe la streasina si
iese pe la coamd, deci in aceste doua zone trebuie sa existe
piese de ventilare a caror dimensionare este indicata deseori
de cdtre producator.

Principiul este acelasi precum la celelalte tipuri de invelitori
(mai cu seama la tabla féltuitd). Deasupra, se aplica folia
hidroizolanta, se fixeaza doliile si protectiile suplimentare
pentru stresini, iar in continuare se aplica sindrila, de jos in
sus, asa cum se procedeaza la tigla, respectand distantele si
reperele indicate de producator. Asa cum spuneam,
temperatura optima de montaj se situeaza in jurul valorii de
20°C, pentru ca bitumul sd nu se deterioreze. Aceasta
temperaturd nu trebuie depdsitd nici in cazul depozitarii,
pentru ca lamelele sa nu se lipeasca intre ele. Fixarea
sindrilelor se face, cum am mai recomandat, si cu adeziv, si
CU cuie sau capse, mai ales atunci cand acoperisurile au
pante de peste 60° sau clima include vanturi puternice. De
asemenea, se insistd cu o fixare mai solida la stresini si
coame, unde solicitdrile sunt mai mari.

Sperdm cd v-am convins sa luati in calcul si acest tip de
invelitoare, nu doar pentru case de vacanta sau foisoare, ci si
pentru locuintele permanente. America de Nord o prefera, si
nu putem spune ca acolo conditiile climatice sunt mai
prietenoase; este suficient s ne gandim la tornadele din
Kansas, caldurile din Nevada si gerurile din Alaska.
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TERMO-HIDROIZOLATII

Specialisti in termo-hidroizolatii

Piata constructiilor din Romania beneficiaza de materiale de calitate, apartinand unor branduri care
au dovedit fiabilitate si rezistentd in timp. Pentru o lucrare reusitd, este nevoie insd si de o executie
corespunzatoare, realizata de echipe de montaj profesioniste. Cu o experienta in acest domeniu de
peste 30 de ani, Complex 93 s-a impus pe piata hidroizolatiilor si a sistemelor integrate de invelitori,

CU panta sau in terasa.
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electand ca furnizori producatori

de top din Europa si America de

Nord, Complex 93 a format in
timp echipe de montaj care au fost pre-
gatite continuu pentru a raspunde celor
mai provocatoare solicitari ale benefi-
ciarilor si arhitectilor. Un acoperis per-
formant, etans, care sd corespunda
normativelor actuale tot mai exigente,
este o responsabilitate majord. Astfel,
aceste echipe pot realiza sisteme termo-
hidroizolante complexe, integrate, in
conformitate cu proiectele, participand
atat la realizarea de constructii noi, cat si
la modernizari sau optimizari ale unor
cladiri existente. De asemenea, a abordat
lucrdri speciale, precum hidroizolatii pen-
tru structuri hidrotehnice sau subterane.
Ca aplicator al sistemelor Bauder,
Complex 93 a realizat numeroase aco-
perisuri terasd sau in pantd, acoperisuri
verzi sau alte tipuri de termo-hidroizolatii
performante. lata beneficiarii unor

lucrari din portofoliul ultimilor ani:

- SIDO Residence - 12.000 mp

- SIDO Residence Faza Il

sistem bitum Bauder- 8.000 mp

- Palatul Parlamentului

sistem bitum Bauder si PIR- 8.900 mp

- Palatul Parlamentului

sistem bitum Bauder, PIR si PVC - 4000 mp
- ESTORIA - PALADY

Complex Rezidential - 8000 mp

- One High District - Pipera
3.000 mp hidroizolatii, membrane sintetice

- Top Building Corporation
Complex Rezidential - 4.100 mp
-JTI-11.000 mp

- Complexe Comerciale La Strada
(Brasov, Bragadiru, Militari) - 7000 mp




Avand o bogata experienta in domeniul izolatiilor, firma s-a specializat in integrarea
de solutii de invelitori, cu panta sau in terasa. Firma este distribuitor al:
BAUDER, SWISSPOR, VELUX, VANDEX, ISOMAT

PRODUSE SERVICII

Sisteme BAUDER: - Antrepriza de izolatii, termo si hidroizolatii,
- hidroizlatii cu bitum, PVC si TPO executie - montaj

- termoizolatii PIR - Echipe specializate la producatorii

- rasini poliuretanice pentru sigilari si etansari de materiale ai caror distribuitori suntem
Membrane hidroizolatoare Villas, sindrile bituminoase Villas, - Tnvelitori in pant3, executie montaj

ferestre de mansarda VELUX, rigole si separatoare de
hidrocarburi BG - Austria, termoizolatii din vata bazaltica
ROCKWOOL, termoizolatii din vata de sticla Isover,
termoizolatii din polistiren SWISSPOR, termoizolatii din
polistiren extrudat Fibran, sindrile bituminoase Tegola,
hidroizolatii siimpermeabilizari VANDEX si ISOMAT.
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Sos. Fundeni nr. 113, Sector 2, Bucuresti
Tel.: 0732 135 888, 0761 988 657, 0743 636 636
Str. Garii nr. 5, Branesti - lIfov
Tel.: 0742 037 518
E-mail: office@complex93.ro



PUTERNIC CA UN TAUR

ACOPERIS « FATADA ¢ SOLAR
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Produs DS.19 Sindrild pentru acoperis si fatada

-
Acoperire 43 P10 Gri piatrd
Constructor Lukdcs Manufacture
7D 1 p

Executant lucrare  Lukdcs Manufacture

Tara Romania
I T E M P L V I AL LA R Y Bicaz-Klamm
' Tipul constructiei  Refugiu montan

copyright © PREFA | Lehel Lukécs

Puternic ca un taur
WWW.PREFA.RO
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