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Privitd ca o curiozitate acum un deceniu,
spuma poliuretanica pulverizatd direct pe
santier devine treptat un material clasic de
izolare termica pentru acoperis. Numerosi
beneficiari ai lucrdrilor de constructii se
indreapta fdra ezitare spre aceastd solutie
din cateva motive evidente, printre care
faptul cd se creeazd o termoizolare
continud, fard punti termice, dar si (foarte
important) cd operatiunea se executd
extrem de rapid. Spuma se rigidizeaza
initial in cateva minute, iar in maximum 48
de ore intdrirea este completd. Dar sa
vedem si alte detalii pe acest subiect, asa
cum ni le dezvaluie Isoterm, unul dintre
liderii termoizolatiilor cu spuma poliureta-
nicd de pe piata romdaneascd, care are o
experientd de peste 10 ani in domeniu.

iIsoterm

EVOLUTIA IN IZOLATH

Izolatia acoperisului cu spuma poliuretanica reprezinta o
metoda avansata de termoizolare care implica aplicarea prin
pulverizare a unui material format din doua componente
chimice: o rdsind poliol si un izocianat. Cand aceste doua
substante se combing, reactioneaza si formeaza o spuma
care expandeaza rapid, acoperind uniform suprafata si
intdrindu-se in cateva minute. Spre deosebire de materialele
traditionale de izolatie, nu necesita fixare mecanica si nu lasa
spatii sau goluri. Aceasta adera perfect, creand un strat
continuu si etans care elimind complet puntile termice.

Celula inchisa vs. celula deschisa

Spuma poliuretanica cu celuld inchisa - este caracterizata
prin structura sa densd, in care micile goluri de aer sunt

complet inchise si strans "impachetate”, ceea ce i confera
proprietati deosebite:
Densitate ridicatd: 35-45 kg/m?, oferind rezistentd meca-
nica superioara
Impermeabilitate excelentd: actioneaza ca bariera impo-
triva apei si vaporilor
Valoare R ridicata: 2,34 - 2,76 per cm, asigurand o izolare
termica superioara
Rigiditate structurala: contribuie la consolidarea acoperi-
sului



Astfel, spuma cu celuld inchisa este recomandatd in special
pentru izolarea exterioard a acoperisurilor, asigurand
protectia impotriva intemperiilor si a infiltratiilor de apa.
Isoterm ne recomandd o grosime optima de 10 - 15 cm
pentru rezultate excelente.
Spuma poliuretanica cu celuld deschisa are o structura mai
putin densd, cu celule de aer interconectate, conferindu-i
proprietati usor diferite:
Densitate mai mica (8-12 kg/m3), deci o greutate redusd
Permeabilitate la vapori care permite ventilarea structurii
Valoare R moderata: 1,5-1,8 per cm

Proprietdti fonoizolante superioare: reduce semnificativ
zgomotele aeriene si de impact

Spuma cu celuld deschisa este foarte potrivitd pentru izola-
rea interioard a acoperisurilor, in special in cazul mansardelor
locuibile unde si izolarea fonicd este importantd. Pentru
rezultate optime, Isoterm ne recomanda o grosime de 20-30
cm.

Spuma poliuretanica - beneficii generale

Are o durata de viata exceptionald, de peste 50 de ani,
fard a-si pierde proprietatile izolante. Aceasta nu se
taseaza, nu se degradeaza si nu isi modifica forma in
timp. Isoterm oferd o garantie de pdnd la 25 de ani
pentru lucrdrile de izolare cu spuma poliuretanica, cu
posibilitatea de extindere in functie de specificul proiec-
tului.

Rezista excelent la cicluri repetate de inghet-dezghet si la
alte conditii meteorologice extreme.

Avand o greutate redusd, nu supraincarca structura
acoperisului - aspect deosebit de important pentru
cladirile mai vechi sau pentru cele cu structurd usoara.

Spuma poliuretanica, in special cea cu celula inchisa, nu
absoarbe umezeala si nu permite dezvoltarea mucega-
iului sau a igrasiei. Acest lucru contribuie la mentinerea
unui mediu interior sandtos si la protejarea structurii
acoperisului impotriva degraddrii cauzate de umiditate.

Procesul de aplicare a spumei poliuretanice este semnifi-
cativ mai rapid decat instalarea materialelor traditionale.
In plus, spuma se adapteaza perfect la orice forma a
acoperisului, indiferent de complexitatea acestuia.

Echipa Isoterm poate izola un acoperis standard intr-o
singurd zi, minimizand astfel disconfortul si perturba-
rea activitatilor zilnice.

Tel.: 021 9031

E-mail: contact@isoterm.ro
https://isoterm.ro
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Noul showroom ROOF4YOU -

un HUB al fatadelor si invelitorilor premium

O imagine pe ecran sau una tipdritd pot fi sugestive pentru un material sau produs, dar pana la
un punct. Cand este vorba de un acoperis valoros, cu materiale premium, nu putem face cele
mai importante alegeri doar pe baza unor fotografii sau randdri. De aceea vd ddm o veste care
ne bucura: in Bucuresti, pe Str. Logofdt Tautu nr. 71, ROOF4YOU a deschis un nou showroom in
care sunt prezentate cele mai relevante produse aflate in ofertd, din zona de materiale pentru
invelitori, scule specializate pentru montatorii profesionisti si modele de ornamentica.

Tot mai multi beneficiari si arhitecti isi manifestd optiunea pentru
un acoperis metalic de nivel premium, la constructii noi sau
renovari. De asemenea, fatadele metalice devin o prezentd comuna
in arhitectura actuala. Alegerile sunt totusi dificil de facut in lipsa
contactului nemijlocit cu materialul propriu-zis. Este mult mai
simplu cand putem sa il vedem, sd 1l pipaim, eventual sa observdm
cateva detalii de montaj. Si, nu in ultimul rand, avem nevoie de
informatii mai clare despre acel produs, oferite de cineva care i
cunoaste cu adevarat potentialul. In noul showroom ROOF4YOU
veti vedea mostre si standuri cu modele de invelitori sau sisteme
pluviale, veti primi consultanta de specialitate si puteti discuta cu
cineva care Incearca sd vind cu cea mai buna solutie pentru proiec-
tul dumneavoastrda. Un showroom poate deveni un atelier al

intelegeti materialul si vedeti imagini din impresionantul portofoliu
de lucrdri realizate cu ROOF4YOU. lar dacd sunteti montator
profesionist, aici veti gasi nu doar ultimele noutati ale unor branduri
faimoase de invelitori, ci si scule profesionale care va vor face
munca mai usoara si executia mai riguroasd. Aveti un magazin al
dumneavoastrd chiar in Bucuresti, nu departe de centrul
orasului!




lata cateva tipuri de produse:

Vestis, linia de aluminiu pre-vopsit de la Mazzonetto

VMZinc - titan-zinc premium pentru acoperisuri si sisteme
pluviale

KME - cupru de inaltd calitate pentru acoperisuri si sisteme
pluviale

Belprofile - solzi metalici

Velux, Roto - ferestre de mansarda

Grémo - sisteme pluviale

Scule si echipamente profesionale, mai multe branduri
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Intrdnd in acest showroom:
>

Puteti lua mai usor o decizie avand la indemana optiuni perso-
nalizate.

Optati Intre mai multe variante posibile.
Aveti o idee clard despre nivelul de calitate al produsului.

Puteti face teste privind rezistenta si aspectul (in functie de
lumina).
Veti avea o ofertd clard si optimizata.

Ca beneficiar sau arhitect, intrati in legdturd cu bransa
adevadratilor profesionisti in domeniul acoperisurilor.

Y YVY YYVYY

Ca arhitect sau montator profesionist, aveti ocazia de a dezvolta
un parteneriat cu unul dintre cei mai performanti furnizori de
invelitori metalice premium din Romania.
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"De 16 ani, ne dedicdm exclusiv proiectelor de invelitori metalice,
avand un parcurs remarcabil in acest domeniu. In uitimii 10 ani,am
mizat pe promovarea materialelor de inaltd calitate, aducand in
atentia arhitectilor si a clientilor finali produse de top precum
aluminiul, titan-zincul si cuprul. Aceastd alegere ne-a permis sd
colabordm cu parteneri de incredere din tard, recunoscuti pentru
vasta lor experientd in domeniul tinichigeriei.”

ROOF4YOU
Tel.: 0757 109 999

E-mail: ioan.smarandeanu@ roof4you.ro
www.roof4you.ro
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EVENIMENT

Gala Anualei de Arhitectura
Bucuresti 2025

www.anuala.ro

Filiala Teritoriald Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania a
organizat siin 2025, cain fiecare an, Anuala de Arhitectura Bucuresti, iar
manifestarea a avut in centru competitia de proiecte, care a expus cele

mai valoroase lucrdri de arhitecturd realizate de membrii OAR in
(apitald, in tard si in straindtate. Depunerea proiectelor a inceput pe 16
mai, iar premierea s-a facut in cadrul Galei Anualei 2025, pe 17 iulie
2025, eveniment la care am fost prezenti si noi, ca de obicei.

Bucurestiul estetic

Anuala de Arhitectura Bucuresti 2025 a inclus o serie de
evenimente, dezbateri, workshopuri, concursuri, apeluri de idei,
podcasturi si ateliere publice avand tema generald “Bucurestiul
Estetic”. Tema face parte din programul de trei ani al Anualei, prin
care analizeaza capitala Romaniei, Bucurestiul, prin prizma celor trei
valori ale New European Bauhaus: incluziune, sustenabilitate si
esteticd. De asemenea, cu ajutorul unui juriu si al unei comisii
curatoriale, a fost organizat traditionalul concurs de proiecte, care
premiazd atat demersul de arhitecturd, alaturi de cel de impleme
tare a lucrdrilor, precum si intreaga echipa care contribuie la buna
finalizare a unei constructii: arhitecti, clienti, dezvoltatori,
antreprenori, institutii, project- manageri, ingineri, constructori. Au
fost invitati sa participe la competitie toti arhitectii membri OAR din
Bucuresti sau din tara (in functie de categorie si sectiune), arhitecti
romani stabiliti in straindtate, arhitecti stagiari, arhitecti absolventi ai
' studiilor universitare de specialitate, arhitecti din cadrul unor
T ety echipe interdisciplinare.




Criteriile preselectiei si jurizdrii au fost inovatia, creativitatea,
functionalitatea, sustenabilitatea, inscrierea in context si incluzivi-
tatea. La jurizare, criteriul inovatiei implicd existenta in cadrul
proiectului a unui concept, element, detaliu de arhitecturd sau
particular de a gandi propunerea de arhitecturd astfel incat sa
rdspunda estetic, functional si contextual. Criteriul sustenabilitdtii
implicd regasirea in cadrul proiectului a acelor detalii sau al intregu-
lui concept orientat cdtre o atentie fatd de naturd, fiabilitate, econo-
mie sau generare de resurse, o grijd pentru mentenanta care poate
determina chiar ideea proiectului. Criteriul incluzivitatii, desi face
parte din aria sustenabilitdtii, o detaliazd pe aceasta in sensul
accesibilizarii si atentiei utilizarii spatiilor si volumelor pentru
categorii cat mai largi de utilizatori, o atentie pentru persoanele cu
deficiente, pentru mediul ambiant sau o aplicare pozitiva a unora
din aceste directii. Juriile fiecarei sectiuni au avut o sarcind dificild la
aceastd editie, participarea la competitie fiind numeroasd. Gala s-a
bucurat si ea de un interes deosebit, chiar dacd seara de 17 iulie a
avut cateva episoade de ploaie. Participantii la eveniment au
beneficiat nu doar de festivitatea in sine, ci si de posibilitatea de a
vizita complexul de clddiri aflate in patrimoniul Institutului
Astronomic al Academiei Romane, cu o valoare arhitecturald,
tehnica si istoricd de exceptie.

Juriile au decis

La Gala Anualei de Arhitecturd, desfasurata in premierad la Institutul
Astronomic al Academiei Romdne, din apropierea Parcului Carol,
in fata publicului de cateva sute de participanti, au fost anuntate
premiile competitiei de proiecte, dintre care mentionam cateva:

Premiile sectiunii ,Arhitectura construita”

@ Arhitectura locuintei individuale: Casa din livada (arh. Mihai
Nutd, arh. lon Soreanu, arh. Alexandra llie)

® Premiul ,Octav Doicescu”: Admi residence (arh. Bogdan
Constantin Neagu, arh. Cristi Mititelu, arh. Florian Marinescu)

@ Arhitectura locuintei colective: Ansamblu Rezidential ,CF”
(Cosmin Dragomir, Alina Dragomir, Irina Oncioiu, Célin Cruduy,
Maria Degeratu, Paula Vultureanu, Catdlina Leta)

@ Arhitecturd publica (si Cel mai bun client de arhitecturd):
Labirint — Biserica si scoald In centru comunitar urban (arh.
Patricia Sturzoiu, arh. Raluca Nistor, arh. Emanuel Visan)

@ Distinctia juriului si Premiul Uniunii Arhitectilor din Romania:
Facultatea de Horticultura USAMVB (arh. Bogdan Babici, arh.
Anca Paunescu, arh. Andrei Bisceanu)
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@ Arhitecturd si patrimoniu: Consolidare, restaurare si punere in
valoare - Cazinoul din Constanta (arh. Constanta Carp, arh.
Smaranda Baciu, arh. Magdalena-Carmen Vladimirescu, arh.
[rina-Petra Gudana)

@ Arhitecturd si spatiul public: Debarcaderul Timpuri Noi (arh.
Florin Cobuz, arh. Tamina Lolev, arh. Matei David, arh. Teodor
Frolu, stud. arh. loana Chelu, arh. Ina Dumitriu)

@® Premiul ASAR - Asociatia Societdtilor de Arhitectura din
Romania: Bucharest Business Park. Exterior adaptat (Oana
Gabriela lacob, loana Truscd, Cristian Dan Nae, Andrei Catdlin
Voica)

AT
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Premiile sectiunii "Arhitectura amenajdrilor
interioare”

® Amenajari rezidentiale: Amenajare casa | (arh. Eliza Yokina, arh.
Andrei Butusind)

@ Amenajari corporate si retail: Seen Users Flagship Store (arh.
Corvin Cristian, arh. Serban Rosca, arh. Petru Lalut)

® Design de obiect: Memorium (stud. arh. Oana Morcotan, arh.
Alexandra Mihailciuc, conf. dr. arh. Francoise Pamfil, arh. Lucian
Calugdrescu, arh. Andrei Tache)

@® Amenajari Horeca (si Cel mai bun client) — Ami Amalia Flagship
Store (arh. Elena Viziteu, arh. Anda Zota)

@ Exporzitii, standuri si scenografie: De la mestesug la muzica (arh.
Maria Ghement, arh. Justin Baroncea, arh. Cristian Matei, arh.
Alexandra Muller), ex aequo Bienala Art Encounters 2025 -
Comenduirea Garnizoanei (arh. Attila Kim, arh. Adina Marin,
arh. Alexandru Szuz Pop, arh. Cristina lordache)

Au existat premii si pentru alte doua categorii ale concursului,
flecare cu numeroase sectiuni: Cercetare prin arhitecturd (Carte de
Arhitecturd, Arhitectura si experiment, Diplome de Arhitecturd),
respectiv Arhitecturd de portofoliu (Arhitectura locuintei, Arhitec-
turd publica, Amenajdri de interior). Le puteti vedea pe toate pe
site-ul www.anuala.ro.
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Cum sa evitam problemele la lucrarile
de hidroizolatii

Avocat Andreea Enciu (Cioclov)

Executia lucrdrilor de hidroizolatii reprezintd o etapd esentiald in
procesul de constructie, cu rol direct in asigurarea durabilitatii si
sigurantei clddirifor. Activitatea de executie a lucrdrilor de
hidroizolatii, indiferent dacd se desfdsoard in regim de antreprizi
generald sau subantreprizi (sau contract de subcontractare),
implicd o serie de obligatii juridice si documente specifice, menite
sd releve in mod cat mai complet si corect executia lucrdrilor.
Respectarea cadrului legal privind contractarea este obligatorie si

nu reprezintd doar o formalitate administrativd, ci este esentiald
atdt pentru protectia executantului din perspectiva recunoasteii
calitdtii lucrdrilor, cdt si pentru beneficiarul final in relatia cu
autoritdtile de control. In prezentul articol vom analiza
principalele acte juridice pe care un executant diligent de lucrdri
de hidroizolatii trebuie sd le incheie, raportat la cadrul normativ in
vigoare si la practica din domeniul constructiilor.

Cadru legal aplicabil:

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, care
impune executantilor respectarea proiectului tehnic,
utilizarea unor materiale certificate;

Legea nr.50/1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor
de constructii;

Codul Civil art.
antrepriza;

1851-1870, privind contractul de

HG nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului
privind receptia constructiilor;

Reglementdri tehnice din 21.09.2006 "Ghid privind
proiectarea, executia si exploatarea hidroizolatiilor cu
membrane bituminoase aditivate cu APP si SBS”, indica-
tiv. GP 114-06, Ordinul nr. 607/21.04.2003 pentru
aprobarea reglementarii tehnice "Normativ NP 040-02
privind  proiectarea, executarea si  exploatarea
hidroizolatiilor la cladiri”.

Forma de organizare a executantului

Indiferent de forma de organizare, respectiv Persoana fizica
autorizata (PFA), Societate cu raspundere limitata (SRL) sau
Societate pe actiuni (SA), executantul lucrdrilor poate avea
calitatea de antreprenor general sau subantreprenor si, prin
urmare, el trebuie sa aiba o baza contractuala solida care sa
acopere pe cat posibil multiplele situatii aparute in practica.

-y
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Actele premergatoare executiei

Executia efectivd debuteaza prin incheierea actului juridic
generator de obligatii, respectiv contractul de executie a
lucrdrilor, care la randul sdu poate fi incheiat in lumina
contractului de antrepriza sau de subantrepriza (subcontrac-
tare). Clauzele esentiale ale actului juridic bilateral vor
include obiectul acestuia, valoarea si modalitatea de plata,
durata de executie si termenele intermediare, obligatiile
partilor, clauzele de garantie si rdspunderea contractualg,
inclusiv cea privind viciile. Inainte de semnarea contractului
de executie a lucrarilor, executantul trebuie sd intocmeasca
devizul de lucrdri, care va ingloba aspecte precum
cantitatile pe care urmeazd sd le pund in operd, preturile
unitare, manopera, materialele folosite.

Devizul de lucrdri va deveni parte integranta a contractului
incheiat. In mod obligatoriu, parte integrantd a contractului
de executie a lucrdrilor va fi si oferta tehnico-economica.
Aceasta va cuprinde cel putin metodologia de executie,
graficul general de realizare a lucrarilor contractate, materi-
alele pe care executantul urmeaza a le pune in operd, planul
de management al calitatii si orice alte detalii care sa acopere
cerintele beneficiarului. In privinta materialelor pe care
executantul urmeaza sa le puna in operd, este recomandat
ca in situatia In care executantul nu este si producatorul
hidroizolatiilor si urmeaza sa contracteze la randul Iui
achizitia acestora de la un producator sau un distribuitor
autorizat al producatorului, sa includd in ofertd aceste
aspecte, tocmai pentru a asigura transparenta necesara si a
stabili nivelul de calitate utilizat. In privinta metodologiei de
executie, este important sa se analizeze existenta unui
proiect tehnic (document intocmit anterior demararii
executiei propriu-zise) sau, in lipsa unui proiect tehnic, se vor
avea in vedere detaliile tehnice agreate cu beneficiarul. Pe
parcursul executiei lucrarilor, se vor analiza dispozitiile de
santier, fiind necesar ca acestea sd fie in directd concordanta
cu metodologia de executie inclusa in oferta tehnica.

MANSARDE
ACOPERISURI
52 FATADE

Actele pe durata executiei

Executia unui contract de lucrdri incepe odatd cu primirea
ordinului de incepere emis de beneficiar. Este recomandat
ca in cuprinsul contractului incheiat cu beneficiarul sa se
stabileascd in mod clar momentul inceperii efective a
executiel, respectiv data primirii ordinului de incepere emis
de beneficiar si nu data emiterii. Sigur ca in practica aceste
doud momente se suprapun. Pasul imediat urmator primirii
ordinului de incepere este predarea amplasamentului (sau a
frontului de lucru), care trebuie sa se materializeze intr—un
proces verbal de predare a amplasamentului.

Acest proces verbal are o importanta deosebitd, dat fiind c3,
pe de o parte, atestda demararea efectiva prin patrunderea
personalului executantului in santier, iar pe de alta parte, in
cuprinsul acestuia trebuie sa se consemneze starea locului,
precum si nivelul lucrarilor derulate pana la acel moment.
Prin definitie, lucrarile de hidroizolatii ale unei cladiri se
executd ulterior finalizarii altor lucrari/parti din lucrare si din
aceasta perspectiva este deosebit de important pentru
executantul acestora sd aibd o dovada a stadiului lucrarilor
anterioare la momentul preddrii amplasamentului catre
acesta. In plus, dat fiind faptul c3 de cele mai multe ori,
concomitent cu executia lucrarilor de hidroizolatii, se vor
executa si alte lucrari asupra imobilului respectiv, procesul
verbal de predare al amplasamentului trebuie sa cuprinda si
aceste elemente.



Un aspect important mai este caracterul ascuns pe care il pot
dobandi lucrarile de hidroizolatii. Potrivit dispozitiilor art.
1876 alineatul 3 Cod Civil, “La finalizarea acelei pdrti din
lucrare ce urmeaza a fi acoperitd prin executarea ulterioard a
altor lucrdri sau prin montarea unor elemente de constructii,
antreprenorul si beneficiarul sunt obligati sd constate impre-
und existenta pdrtii finalizate si conformitatea acesteia cu
dispozitiile legale si clauzele contractului. In acest scop, dacd
nu s-a convenit altfel, antreprenorul il convoacd pe benefi-
ciar la locul executdrii lucrarii induntrul unui termen rezo-
nabil, a cdrui intindere se stabileste, potrivit uzantelor
existente, in raport cu natura lucrdrii si locul situdrii acesteia.
In cazul in care beneficiarul nu se prezintd la termenuf comu-
nicat in scris sau pe altd cale convenita de cdtre pdrti, antre-
prenorul poate intocmi singur actul de constatare a lucrdrii
ce urmeaza a fi acoperitd.”.

Textul de lege are in vedere ipoteza receptiei (partiale) a
“lucrdrilor care devin ascunse”. Se observa ca, potrivit textului
de lege indicat, in cazul in care, urmare a convocarii realizate
de catre executant, beneficiarul nu se prezinta la data si locul
stabilit, executantul este n drept sa intocmeasca singur actul
de constatare al lucrarii ce urmeaza a fi acoperita (altfel spus,
procesul verbal de lucrdri ascunse, de faze determinante).
Este important de mentionat cd in cuprinsul convocarii,
executantul trebuie sd specifice in mod clar si precis motivul
intocmirii acestei convocari, respectiv stadiul lucrarilor sale,
precum si lucrarile viitoare ce urmeaza a fi puse in opera si
care determind dobandirea caracterului ascuns al lucrarilor
de hidroizolatii.

De asemenea, este de precizat ca dirigintele de santier,
reprezentant al beneficiarului in santier, are obligatia legala
sa efectueze verificarile prevazute de reglementdrile tehnice
si sd semneze procesele verbale de receptie calitativd a
lucrarilor care devin ascunse. In situatia unei cladiri cu mai
multe etaje, este important de mentionat cd executantul, pe
madsura ce va fnainta in lucrdrile de hidroizolatii, sa intoc-
meascad cate un raport de lucru/situatie de lucrari aferent
fiecdrui nivel In parte, concomitent cu procesul verbal de
lucrari ascunse. Acestea atesta punerea in operd, cat si
receptia partiald cu atestarea dobandirii caracterului ascuns
al lucrarilor executate.

Actele la finalizarea lucrarilor

Momentul finalizarii executiei lucrdrilor de hidroizolatii se
marcheaza prin instiintarea efectuatd de catre executant
beneficiarului si convocarea acestuia la realizarea receptiei, la
terminarea lucrarilor. Aceasta receptie urmeaza sa se materi-
alizeze intr—un proces verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor. In cadrul procedurii de receptie, se pot realiza si
testele de calitate, iar in specificul lucrérilor de hidroizolatii
este testul de inundare ca proba de etanseitate, care presu-
pune provocarea unei inundatii controlate, de obicei la o
terasa sau la alte suprafete care urmeaza a fi finisate. Scopul
acestui test este verificarea etanseitatii membranei sau a
stratului hidroizolant, pentru a depista si eventual remedia la
timp posibilele defecte de calitate anterior aplicarii finisa-
jelor. Rezultatul testului de inundare se va consemna intr—un
proces verbal privind derularea testului de inundare.
Momentul receptiei la terminarea lucrdrilor da nastere unor
noi etape contractuale, respectiv acesta este momentul de
inceput al garantiei lucrarilor de hidroizolatii. De aceea, este
recomandat ca executantul sa detind si sa aducd la
cunostinta beneficiarului, anterior demararii lucrarilor, fisele
tehnice de produs, precum si certificatele de conformitate
(ce emana de la producdtor) ale materialelor hidroizolante.
In concluzie, un executant diligent al lucrarilor de
hidroizolatii trebuie sa se asigure ca detine toate documen-
tele aferente intregii etape de executie, pentru evitarea
conflictelor juridice, inclusiv a litigiilor intre profesionisti.

Avocat Andreea Enciu (Cioclov)
Postolache & Cioclov SCA

Tel: +40 722 670 182
Bd. Unirii nr. 67, Sector 3, Bucuresti
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TERMO-HIDROIZOLATII

Specialisti in termo-hidroizolatii

Piata constructiilor din Romania beneficiaza de materiale de calitate, apartinand unor branduri care
au dovedit fiabilitate si rezistentd in timp. Pentru o lucrare reusitd, este nevoie insd si de o executie
corespunzatoare, realizata de echipe de montaj profesioniste. Cu o experienta in acest domeniu de
peste 30 de ani, Complex 93 s-a impus pe piata hidroizolatiilor si a sistemelor integrate de invelitori,

CU panta sau in terasa.
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electand ca furnizori producatori

de top din Europa si America de

Nord, Complex 93 a format in
timp echipe de montaj care au fost pre-
gatite continuu pentru a raspunde celor
mai provocatoare solicitari ale benefi-
ciarilor si arhitectilor. Un acoperis per-
formant, etans, care sd corespunda
normativelor actuale tot mai exigente,
este o responsabilitate majord. Astfel,
aceste echipe pot realiza sisteme termo-
hidroizolante complexe, integrate, in
conformitate cu proiectele, participand
atat la realizarea de constructii noi, cat si
la modernizari sau optimizari ale unor
cladiri existente. De asemenea, a abordat
lucrdri speciale, precum hidroizolatii pen-
tru structuri hidrotehnice sau subterane.
Ca aplicator al sistemelor Bauder,
Complex 93 a realizat numeroase aco-
perisuri terasd sau fn pantd, acoperisuri
verzi sau alte tipuri de termo-hidroizolatii
performante. lata beneficiarii unor

lucrari din portofoliul ultimilor ani:

- SIDO Residence - 12.000 mp

- SIDO Residence Faza Il

sistem bitum Bauder- 8.000 mp

- Palatul Parlamentului

sistem bitum Bauder si PIR- 8.900 mp

- Palatul Parlamentului

sistem bitum Bauder, PIR si PVC - 4000 mp
- ESTORIA - PALADY

Complex Rezidential - 8000 mp

- One High District - Pipera
3.000 mp hidroizolatii, membrane sintetice

- Top Building Corporation
Complex Rezidential - 4.100 mp
-JTI-11.000 mp

- Complexe Comerciale La Strada
(Brasov, Bragadiru, Militari) - 7000 mp




Avand o bogata experienta in domeniul izolatiilor, firma s-a specializat in integrarea
de solutii de invelitori, cu panta sau in terasa. Firma este distribuitor al:
BAUDER, SWISSPOR, VELUX, VANDEX, ISOMAT

PRODUSE SERVICII

Sisteme BAUDER: - Antrepriza de izolatii, termo si hidroizolatii,
- hidroizlatii cu bitum, PVC si TPO executie - montaj

- termoizolatii PIR - Echipe specializate la producatorii

- rasini poliuretanice pentru sigilari si etansari de materiale ai caror distribuitori suntem
Membrane hidroizolatoare Villas, sindrile bituminoase Villas, - Tnvelitori in pantd, executie montaj

ferestre de mansarda VELUX, rigole si separatoare de
hidrocarburi BG - Austria, termoizolatii din vata bazaltica
ROCKWOOL, termoizolatii din vata de sticla Isover,
termoizolatii din polistiren SWISSPOR, termoizolatii din
polistiren extrudat Fibran, sindrile bituminoase Tegola,
hidroizolatii si impermeabilizari VANDEX si ISOMAT.
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Sos. Fundeni nr. 113, Sector 2, Bucuresti
Tel.: 0732 135 888, 0761 988 657, 0743 636 636
Str. Garii nr. 5, Branesti - lIfov
Tel.: 0742 037 518
E-mail: office@complex93.ro



DE LA CREATONZ LA
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Tiglele sunt aceleasi, dar numele este nou!




